
De voordelen in één oogopslag

 + Sneller inbouwen dankzij de uitgebreide 
voormontage af fabriek

 + Geen lichtinval door gecoate stof en 
geleiderails aan de zijkanten – nagenoeg 
volledige verduistering*

 + Traploos verstelbaar, blijft in elke gewens-
te stand staan

 + Ruime keus aan kleuren en decors

 + Handmatig bedienbaar

 + Voor een effectieve bescherming tegen 
hitte raden wij de Roto accessoires voor 
buiten aan

Techniek & Details

Eigenschap Beschrijving

Toepassingsgebied Binneninrichting - verduistering heeft prioriteit - ook ge-
schikt voor natte ruimtes.

Materiaal Speciaal gecoate niet-lichtdoorlatende* stoffen

Kleur Grote selectie stoffen en decors

Geleiderails Geleiderails aan zijkant – hierdoor zelfborgend in elke 
stand, in de kleuren wit en aluminium naturel.

Onderhoud Vochtig afwisbaar

Grootte-raster Beschikbaar in alle RotoQ dakvenstermaten: standaardma-
ten, renovatiematen

Uitvoeringen Handmatig (M)

* Geen absolute verduistering in fysieke zin.
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Technische waarden

Stofkleur Afkorting stof Lichttransmissie 
in %

Lichtabsorptie 
in %

Lichtreflexie in %

wit 1-V01 0,00 25 75

lichtbeige 1-V02 0,00 25 75

beige 1-V03 0,00 25 75

bruinbeige 1-V04 0,00 25 75

lichtgrijs 1-V05 0,00 25 75

donkergrijs 1-V06 0,00 25 75

rood 2-V21 0,00 25 75

nachtblauw 2-V22 0,00 25 75

turkoois 2-V23 0,00 25 75

petroleum 2-V24 0,00 25 75

appelgroen 2-V25 0,00 25 75

geel 2-V26 0,00 25 75

oranje 2-V27 0,00 25 75

roze 2-V28 0,00 25 75

roze 2-V29 0,00 25 75

paars 2-V30 0,00 25 75

bruin 2-V31 0,00 25 75

zwart 2-V32 0,00 25 75

Bloemen-beige 3-V51 0,00 25 75

Lijnen-beige 3-V52 0,00 25 75

Lijnen-zwart 3-V53 0,00 25 75

Balk-wit 3-V54 0,00 25 75

Balk-zwart 3-V55 0,00 25 75

Cirkels-grijs 3-V56 0,00 25 75

Cirkels-bruin 3-V57 0,00 25 75

Matrix-wit 3-V58 0,00 25 75

Matrix-oranje 3-V59 0,00 25 75

Matrix-paars 3-V60 0,00 25 75

Matrix-turkoois 3-V61 0,00 25 75

Sterren-marine-
blauw

3-V62 0,00 20 80

Beschrijving van de lichtwaarden

Lichttransmissie

Aandeel zonnestraling in het bereik van het 
zichtbare licht (380  - 780 nm) dat van buiten 
naar binnen gaat.

Lichtabsorptie

Aandeel zonnestraling in het zichtbare bereik 
(380 -780 nm) dat door de beglazing en de 
zonwering (uitrusting) wordt geabsorbeerd.

Lichtreflectie

Aandeel zonnestraling in het bereik van het 
zichtbare licht (380 - 780 nm) dat naar buiten 
wordt gereflecteerd.
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Stofcollectie

Standaard effen niet-lichtdoorlatend*

1-V01 wit 1-V02 lichtbeige 1-V03 beige 1-V04 bruinbeige 1-V05 lichtgrijs 1-V06 donkergrijs

Trend effen niet-lichtdoorlatend*

2-V26 geel 2-V27 oranje 2-V21 rood 2-V28 roze 2-V29 roze 2-V30 paars 2-V25 appelgroen

2-V23 turkoois 2-V24 petroleum 2-V22 nachtblauw 2-V31 bruin 2-V32 zwart

Trend decors niet-lichtdoorlatend*

3-V58 Matrix-wit 3-V54 Balk-wit 3-V52 Lijnen-beige 3-V51 Bloemen-beige 3-V59 Matrix-oranje 3-V60 Matrix-paars 3-V61 Matrix-turkoois

3-V62 Sterren-marine-
blauw

3-V57 Cirkels-bruin 3-V56 Cirkels-grijs 3-V53 Lijnen-zwart 3-V55 Balk-zwart

* Geen absolute verduistering in fysieke zin.

De kleurpatronen worden d.m.v. druktechniek vervaardigd. Kleurafwijkingen van 
het origineel zijn productiegerelateerd en kunnen niet worden voorkomen.

Roto Frank DST

Rue du Bosquet 1 - Zoning Industriel II

1400 Nivelles

Tel.: +31 (0)8000232114

Fax: +32 (0)67894172

E-Mail: info.Benelux@roto-frank.com

www.roto-dakvensters.nl
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