
Produktdatenblatt - Designo Jalousette
Für Dachfenster mit Standardmaß, Renovierung und auf Maß
Manuell

Die Vorteile im Überblick

++ Lichteinfall und Sichtschutz flexibel nach 
individuellem Bedarf dosieren

++ Helle Raumatmosphäre

++ Wertiges Design, stabile Ausführung

++ Feuchtigkeitsbeständig, daher ideal für 
Küche und Bad

++ Auch als Thermo-Variante verfügbar: für 
eine bessere Reflektion der Sonnenstrah-
len

Tab. 1: Technik & Details

Eigenschaft Beschreibung

Anwendungsbereich Innenausstattung - Lichteinfall und Sichtschutz flexibel 
nach individuellem Bedarf dosieren. Auch für Feuchträume 
geeignet.

Material Farbige Aluminium Lamellen

Farbe Große Auswahl an Stoffen und Dekoren

Führungsschiene Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in 
jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium natur.

Pflege Feucht abwischbar

Größenraster Verfügbar in allen Roto Dachfenstergrößen: Standardmaße, 
Renovierungsmaße, auf Maß

Ausführungen Manuell (M): Breite 13/... einsetzbar ab mind. 25° Dachnei-
gung

Bedienung Manuell (M): Per Hand

Technik & Details
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Tab. 1: Stoffkollektion

Standard Uni lichtdurchlässig

1-J01 weiß 1-J02 hellbeige 1-J03 beige 1-J06 silber 1-J04 hellgrau 1-J05 dunkelgrau

Trend Uni lichtdurchlässig

2-J21 weiß Thermo 
(Rückseite silber) 

2-J25 gelb 2-J24 grün 2-J22 rot 2-J23 nachtblau 2-J26 braun 2-J27 silber brushed

Stoffkollektion

Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden.

Tab. 1: Technische Werte

Stofffarbe Stoffkürzel Lichttransmission 
in %

Lichtabsorption 
in %

Lichtreflexion 
in %

weiß 1-J01 0,00 31,6 68,4

hellbeige 1-J02 0,00 36,3 63,7

beige 1-J03 0,00 66,6 33,4

hellgrau 1-J04 0,00 58,5 41,5

dunkelgrau 1-J05 0,00 79,3 20,7

weiß Thermo 
(Rückseite silber)

2-J21 0,00 36,4 63,6

rot 2-J22 0,00 57,9 42,1

nachtblau 2-J23 0,00 86,7 13,3

grün 2-J24 0,00 49,5 50,5

gelb 2-J25 0,00 38,6 61,4

braun 2-J26 0,00 87,6 12,4

silber brushed 2-J27 0,00 37,9 62,1

Beschreibung der Lichtwerte

Lichttransmission

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des 
sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von 
außen nach innen übertragen wird.

Lichtabsorption

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren 
Bereich (380 -780 nm), der von der Vergla-
sung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) 
absorbiert wird.

Lichtreflexion

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des 
sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach 
außen reflektiert wird.

Technische Werte

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
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